Comune di Mirano
Provincia di Venezia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il Prezzario 2011 del Comune di Venezia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 99 del 24 marzo 2011
Le quantita del presente computo si intendono provvisorie.
Eventuali differenze verranno conteggiate a fine lavori sulla scorta delle misurazioni.

DITTA:
Zaramella Teresa - Ribon Giancarlo - Ribon Loredana

PROGETTO:
di piano di lottizzazione industriale

PROGETTISTA:
Architetto Niero Gianfranco

Via Meneghetti n® 21
30035 Mirano (VE)



quantita

prezzo
unitario

totale

OPERE DI MOVIMENTAZIONE TERRA E FORMAZION

E MASSICCIATA

STRADALE

1. Spianamento di terreno di qualsiasi natura e
consistenza compreso la demolizione di
eventuali trovanti per la regolarizzazione del
terreno esistente eseguito con mezzo
meccanico calcolato solo per [I'effettivo
materiale rimosso
(43.425.29+8972.79)x0.15

mc 7859.71

€.6.45

€.50.695.13

2. Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e cassonetti
stradali, compresa la demolizione di
eventuali trovanti, spinto fino alla profondita
di 1,5 m sotto il piano della campagna o
della pavimentazione compreso il trasporto
a discarica del materiale di risulta in
conformita alla normativa:
eseguito con mezzi meccanici
(5729.94+1818.53)x0.30=

mc 2264.54

€.10.64

€24.094.71

3. Riempimento, rinterro o riporto, di scavi,
fossi, trincee, pozzi, ecc. da eseguirsi con
materiali scavati e depositati in prossimita
degli scavi o con altro materiale idoneo gia
fornito a pié d'opera e compensato a parte,
compreso la compattazione, innaffiamento,
la regolarizzazione ed eventuale
spianamento, misurato nel vano da colmare:
eseguito con mezzi meccanici
scolina 0.21x67.94=
fosso tombato1.86x47.00=

mc 101.69

€.4.77

€485.06

4. Scavo di sbancamento, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza per
spianamenti, apertura di fossati e cassonetti
stradali, compresa la demolizione di
eventuali trovanti, spinto fino alla profondita
di 1,5 m sotto il piano della campagna o
della pavimentazione compreso il trasporto
a discarica del materiale di risulta in
conformita alla normativa:

ricalibratura fossato
eseguito con mezzi meccanici

mc 128

€10.64

€1361.92

5. Formazione di rilevato o di sottofondo
stradale compresa la fornitura del materiale,
con ghiaia in natura o misto cava a
granulometria variabile fino ad un massimo
di 12 cm. Il materiale aggregato deve essere
compreso entro il 25+30% posto in opera a
strati dello spessore massimo di 20 cm
ciascuno, compresa la compattazione,

eventuali cedimenti e ricarichi, fino ad




ottenere per ogni strato la densita richiesta
dalla D.L. con piano stradale secondo le
sagome prescritte, misurato in opera
compresso con il metodo delle sezioni
ragguagliate;spessore medio cm. 30:
(5729.94+1818.53)x0.30=

mc 2264.54

€76.01

€172127.68

6. Formazione di uno strato di base in
materiale stabilizzato dello spessore stabilito
dalla D.L., costituito da materiali granulari di
cava vagliati secondo richiesta della D.L.,
trasportato e posto in opera nelle
proporzioni e con le modalita impartite dalla
D.L. compresa la compressione,
l'innaffiatura, la sistemazione delle banchine
e delle scarpate dei rilevati; spessore medio
cm. 10, misurato in opera a costipamento
avvenuto (ogni onere compreso):
(5729.94+1818.53)x0.10=

mc 754.84

€23.12

€17451.90

7. Fornitura e stesa in opera di sabbia per la
formazione di massicciate stradali,
compresa la cilindratura con mezzi
meccanici, l'innaffiatura e sagomatura
secondo indicazioni della D.L., misurata in
opera a costipamento avvenuto:
(5729.94+1818.53)x0.10=

mc 754.84

€15.00

€ 11322.60

8. Fornitura di geotessile tessuto con trama a
ordito, costituito da fibre di polipropilene da
utilizzare come armante su sottofondi
stradali o come filtrante per difese spondali:
- con ordito di resistenza a trazione di
almeno 15 N/mm?
5729.94+1818.53=

mq 7548.47

€1.25

€ 9435.58

9. Solo posa di teli geotessile in tessuto non
tessuto o tessuto misurato in opera
compresa le sovrapposizioni, gli sfridi ed
ogni altro onere necessario:

- per stabilizzazioni di terreni, ripartizioni
carichi e drenaggi
5729.94+1818.53=

mq 7548.47

€0.84

€ 6340,71

10.Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso (Binder) di cm. 7 per strati di
collegamento, steso in opera con macchina
vibrofinitrice od a mano, costituito da inerti di
pezzatura 0,20+0,25 e da bitume puro in
ragione del 4+5% del peso degli inerti
compresa la pulizia della sede stradale e la
cilindratura con rullo tandem da 6+8 t
nonché la compattazione con mezzi idonei
della superficie non accessibile ai rulli:(ogni
onere compreso); spessore calcolato dopo
la cilindratura: con bitumi normali uso estivo
a macchina e misurato compresso
5729.94+1818.53=

mq 7548.47

€2.82

€21.286.68

11.Fornitura e stesa di manto di usura in




conglomerato bituminoso asfaltico dello
spessore di 3 cm, costituito da inerti di
granulometria a scelta della D.L. e bitume
puro in ragione del 5+6% del peso degli
inerti stessi, compresa la preventiva pulizia
della sede stradale, la fornitura e la
spalmatura della superficie con emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 1 kg per m?
e successiva spalmatura, la cilindratura con
rullo tandem da 6+8 t, compresa la
spruzzatura della superficie con emulsione
bituminosa in ragione di 1 kg per m? e la
compattazione con mezzi idonei della
superficie non accessibile ai rulli (ogni onere
compreso); spessore calcolato dopo la
cilindratura:

con bitumi normali uso estivo eseguito con
mezzi meccanici

5729.94+1818.53=

mq 7548.47

€10.34

€78.051.17

12.Fornitura e posa in opera di cordonate in
genere in calcestruzzo (rette, curve e
cordonate d'angolo, a testate quadre, spigoli
arrotondati, passi carrai e pezzi speciali),
secondo disegni e sagome prescritti dalla
D.L., in elementi da 1,00 m; 2,00 m o0 0,50 m
a seconda se elementi retti o curvi, poste in
opera su letto di calcestruzzo di 7 cm di
spessore e 15 cm di larghezza oltre lo
spessore della cordonata, adeguatamente
rinfiancate, compreso lo scavo, il rinterro,
I'eventuale formazione di bocche di lupo, la
stuccatura e fugatura dei giunti con malta di
cemento, il trasporto a discarica del
materiale di risulta (ogni onere compreso):

ml 1135.02

€17.21

€19.533.69

13.Costruzione di marciapiede comprendente
lo scavo, la livellazione ed il compattamento
del fondo, la stesa di 15 cm di ghiaia in
natura stabilizzata, la platea di calcestruzzo
a 200 kg di cemento (R=325) dello spessore
di 10 cm, armata con rete elettrosaldata
feB38K del diametro di 6 mm e maglia da
20x20. Nel prezzo sono compresi gli oneri
per il trasporto alle discariche dei materiali di
risulta, le eventuali casseforme di
contenimento e la formazione dei giunti di
dilatazione secondo le modalita e
dimensioni che verranno impartite dalla D.L.
(ogni onere compreso)

(318.78+181.44+521.47)=

mq 1021.69

€. 18.50

€ 18901.26

14.Fornitura, riempimento e sistemazione di
aiuole ed aree verdi con terreno vegetale, di
spessore medio cm 20, compresa la
formazione di pendenze, secondo le
modalita e dimensioni che verranno
impartite dalla D.L. (ogni onere compreso).
124.70+139.11=

mc 52.76

€54.20

€ 2859.70




15.Semina di manto erboso, preparazione
rullatura e pulizia del terreno, ogni onere
compreso.
3718.64+8717.68=

mq12436.32

€1.00

€12.436.32

16.Ancoraggi di piante mediante pali tutori di
castagno, picchetti e legatura con fascia di
gomma; per ogni palo della lunghezza di
2,00+3,50 m circa.

cad 93

€.17.53

€. 1630.29

17.Fornitura e messa a dimora di alberi ad alto
fusto, circonferenza media cm. 20 cad,
misurata a ml. 1.00 di altezza,secondo le
indicazioni progettuali della D.L. compreso
I'onere per il palo di sostegno ed ogni altro
onere.
HIBISCUS SYRIACUS
FAGUS SYLVATICA
QUERCUS ROBUR

cad 19
cad 56
cad 18

€.47.33
€.44.52
€.48.91

€. 899.27
€. 2493.12
€. 880.38

18.Formazione percorso pedonale su area
verde

mq 957.84

€. 35.00

€.33524.40

19.Formazione sponde bacino raccolta prima
pioggia in pietrame

mq 1041.00

€. 30.00

€.31230.00

IMPIANTI

FOGNATURA — ACQUE NERE

20.Scavo di terra a sezione obbligata in terreno
di qualsiasi natura e consistenza per
fondazioni e fognature a qualsiasi profondita
dal piano campagna o di pavimentazione o
sotto il piano di sbhancamento compreso |l
rinterro il tombamento, compreso il trasporto
a discarica del materiale in esubero:
- eseguito con mezzi meccanici
[(161.90+221.16)x0.20]x1.50=

mc 114.91

€ 29.66

€ 3408.23

21.Posa in opera di tubazioni in ghisa
sferoidale, compresi i pezzi speciali, su letto
di sabbia o ghiaietto a scelta della D.L.,
questo compensato con le relative voci di
elenco, compreso ogni onere per il carico, il
trasporto, lo scarico, lo stoccaggio, di
elenco, compreso ogni onere per il carico, il
trasporto, lo scarico, lo stoccaggio, la posa
entro la trincea, l'inserimento con ogni onere
a regola d'arte dei pezzi speciali di
collegamento, di immissione, di pulizia, ecc,
i collaudi di perfetta tenuta dell'opera ed ogni
altro onere necessario per dare il tutto
funzionante. Scavi, paratie, letto di posa e
rinterri verranno compensati a parte:
del diametro interno di : @ 200

221.16+161.90=

ml 383.06

€62.98

€24125.11

22.Esecuzione degli allacciamenti delle acque




nere nel tratto ricadente in proprieta
pubblica sistemata fino al limite della
proprieta privata, realizzato mediante
fornitura e posa in opera di tubazioni in
ghisa sferoidale, dotate di sistema di
giunzione con giunto a bicchiere e
guarnizioni in gomma.

Si intendono inoltre compresi e compensati
nel prezzo la sistemazione del piano di
posa, gli oneri d'innesto alla cameretta od ai
pezzi speciali gia predisposti, il rinterro, il
trasporto alle discariche del materiale di
risulta e quantaliro necessario a dare
I'opera completa e funzionante.

del diametro interno di : & 150
80.96+18.54=

ml 99.50

€45.26

€ 4503.37

23.Fornitura e posa di pozzetto d’ispezione in
calcestruzzo vibrato di cemento ad alta
resistenza ai solfati corrispondente alla
norma DIN 4034 parte 1 e resistenti a
carichi stradali di 1° categoria.
Il pozzetto dovra essere realizzato in due
soli elementi, la base, con i fori d'innesto e
la sagomatura del fondo adatta alla
regolarizzazione dei flussi confluenti con
riduzione al minimo delle turbolenze, ed il
manufatto raggiungi-quota.
Il fondo del pozzetto dovra essere rivestito
con resina epossidica 1000 micron e
cabaletta interna con angolazioni e
pendenza come da disegni di progetto,
compresi i manicotti predisposti con
guarnizioni compatibili con il materiale della
tubazione da utilizzare. Il guscio plastico
dovra essere costituto da un unico
elemento stampato. La parte rimanente della
base deve essere rivestita con resina
epossidica dello spessore minimo di 1000
micron.
La base minore dell’elemento troncoconico
superiore deve costituire appoggio per il
telaio del chiusino stradale.
L'elemento di base in cls dovra essere
provvisto di innesto (giunzione) femmina per
la facilita e la sicurezza del montaggio e
dovra avere l'anello di tenuta, incorporato
nel giunto durante il getto, in gomma di tipo
SBR (stiro butadiene rubber) con durezza di
40 IRHD conforme alle norme UNI 4920,
DIN 4060, EN 681.1. La posa dell’elemento
superiore sara preceduta dall’applicazione
sul maschio di apposito lubrificante
compatibile con la gomma.
Gli innesti delle tubazioni per (gl
allacciamenti delle utenze dovranno essere
realizzati incorporando nel getto un apposito
manicotto “femmina” dello stesso materiale
delle tubazioni da innestare, alle quote e con
le modalita di esecuzione riportate nei
disegni di progetto. Compreso:
- i pezzi speciali di qualunque forma,




dimensione e materiale;

- 'eventuale fornitura e posa in opera di un
sigillo in ghisa classe D 400 con scritta ACM
atto a sopportare carichi stradali di 1°
categoria, qualora non fosse possibile la
posa del troncocono, in funzione delle quote

di progetto;
- il controllo della tenuta idraulica ed ogni
altro onere per dare I'ispezione

perfettamente funzionante ed a tenuta
idraulica senza I'impiego di sigillanti o
stuccature di qualsiasi natura e forma sia
per gli innesti principali che per gli
allacciamenti;

- la sistemazione dell’area adiacente ed ogni
altro onere per dare il lavoro ultimato a
regola d'arte e a perfetta tenuta idraulica;
atto a resistere al sovraccarico derivante da
carichi dinamici di prima categoria (come
definiti dalla L. 05/11/19971 n. 1086);

- le eventuali prolunghe necessarie per il
raggiungimento del piano stradale;

- il trasporto dai luoghi di produzione al
cantiere, lo scarico degli automezzi,
'accatastamento in aree da procurare a
cure e spese dellimpresa, la ripresa fino al
luogo di posa;

- gli oneri relativi allo scavo e al rinterro per
la posa del pozzetto compreso il volume
eccedente le sezioni tipo di posa previste
per le tubazioni s'intende compreso nella
voce relativa allo scavo applicato alla
condotta.

diametro interno di cm 100 per innesti fino a
60 cm

cad 14

€.759.19

€ 10628.66

24.Fornitura e posa in opera di pozzetto

d’lispezione per fognature in calcestruzzo
con diametro interno minimo di 500 mm ed
elemento di prolunga in tubo corrugato in
PVC ad assorbimento di energia di eguale
diametro interno.

I pozzetto dev’essere ottenuto previo
collegamento della base all’elemento di
prolunga con lutilizzo di una guarnizione
elastomerica a tenuta stagna. La base del
pozzetto d’ispezione deve permettere la
connessione con tubazioni di fognatura di
diametro nominale fino a 250 mm mediante
guarnizione a completa tenuta stagna
preinserita, compreso:

-l rilievo  dell’esatta ubicazione
dell’allacciamento;

- lo scavo e il seguente rinterro con sabbia o
ghiaietto di pezzature 4-6 mm;

- l'onere per gli allacciamenti di ulteriori
derivazioni da realizzarsi mediante la
foratura dell’elemento di prolunga e la
fornitura e posa in opera di manicotti
d’allacciamento completi di guarnizione a




tenuta stagna;

- gli oneri per il collegamento della base del
pozzetto alla condotta passante compresa la
fornitura di manicotti, riduzioni, guarnizioni e
quant’aliro necessiti per ottenere |l
collegamento a tenuta stagna;

- il taglio del tubo corrugato di prolunga a
livello del suolo;

- la fornitura e posa in opera della piastra in
cls con funzione di appoggio per il chiusino
e di ripartizione dei carichi;

- la fornitura e posa in opera del chiusino;

- il ripristino del luogo e di qualsiasi
pavimentazione.

50x50x50 cm

cad 13

€.258.23

€.3356.99

FOGNATURA — ACQUE BIANCHE

25.Scavo di terra a sezione obbligata in terreno
di qualsiasi natura e consistenza per
fondazioni e fognature a qualsiasi profondita
dal piano campagna o di pavimentazione o
sotto il piano di sbancamento compreso |l
rinterro il tombamento, compreso il trasporto
a discarica del materiale in esubero:
- eseguito con mezzi meccanici
564.60x2.50x2.10 =

mc 2964.15

€ 29.66

€ 87916.68

26.Compenso per la manodopera ed i mezzi
d'opera necessari per linstallazione e la
rimozione di un impianto fisso di drenaggio
tipo Wellpoint costituito da un numero
massimo di 30 punte filtranti, da 30-40 m di
collettore e da una moto-elettropompa per il
prosciugamento e la stabilizzazione del
terreno per la realizzazione di uno scavo
fino alla quota di 3,50 m dal piano
campagna

ml 564.60

€.41.76

€. 23577.69

27.Paratia in legname a contenimento di scavi
formata con pali, tavoloni o palancole, infissi
nel terreno e con longarine o filagne di
collegamento in uno o piu ordini poste ad
opportuna distanza, delle dimensioni
adeguate alle necessita dell'opera:
per cassero continuo
564.60x2.10=

mq 1185.66

€.16.65

€.19741.23

28.Fornitura e posa in opera di tubazioni in
calcestruzzo di cemento di sezione circolare
con giunto a bicchiere ed anello di gomma
con base piana in elementi da 2,00 m,
posate su culla di sabbia o di calcestruzzo
con l'eventuale rinfiancatura a seconda delle
disposizioni  della D.L. (sabbia e
calcestruzzo compensati a parte) compreso
la fornitura e posa dell'anello di gomma, la
sigillatura e stuccatura del giunto, lo
sfilamento ed ogni altro onere, escluso lo




Scavo:

senza armatura metallica phi int. 80 cm

ml 411.80

€101,04

€41.608.27

29.Fornitura e posa in opera di tubazioni in

elementi scatolari preformati prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso a sezione
rettangolare, di lunghezza non inferiore a ml
1.75, con incastro a bicchiere e guarnizione
di tenuta in gomma sintetica antiolio,
conforme alle norme UNI EN 681. | collettori
avranno sezione interna rettangolare di
1600x1000 mm e dovranno rispondere alla
normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI
8520/2, UNI 8981, posate su culla di sabbia
o di calcestruzzo compreso ogni onere
necessario.

sezione 120x80

ml 199.80

€ 370.00

€ 73926.00

30.Esecuzione degli allacciamenti delle acque

bianche nel tratto ricadente in proprieta
pubblica sistemata fino al limite della
proprieta privata e dei tratti di collegamento
con le caditoie, realizzati mediante fornitura
e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo
di cemento giropressati senza armatura
metallica, di sezione circolare, con giunto
maschio e femmina, in elementi da m 1
posate su culla di sabbia o di calcestruzzo
con I'eventuale rinfiancatura a seconda delle
disposizioni della D.L., compreso Ila
sigillatura e stuccatura del giunto, lo
sfilamento ed ogni altro onere.

del diametro interno di : @ 150

ml 660.63

€12.39

€8185.20

31

.Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato

opportunamente armati, per raccordi di
tubazioni, completi di fondo e coperchio
monolitico con limbello, compreso lo scavo e
gli oneri relativi all'apertura dei fori e
sigillatura, allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo interno
alla cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di risulta.
Sezione interna di:

cm 200x200x200

cad 18

€1300.0

€ 23400.00

32.Pozzetti stradali tipo “Milano” o “Padova’

con sifone incorporato, compreso lo scavo
ed il rinterro, compresi gli oneri relativi
allapertura dei fori e sigillatura degli stessi
per [lallacciamento delle tubazioni e Ila
formazione del canale a mezzo tubo,
compreso l'eventuale innalzamento in
muratura di mattoni debitamente intonacate
fino a quota stradale, compreso il trasporto a
discarica del materiale di risulta; dalla
sezione interna di:

40x40x60-80 cm spess. 4-5 (senza caditoie)

cad 68

€161.63

€ 10990.84




33.Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per
i pozzetti di raccordo, comprese le
stuccature dei giunti con malta di cemento,
lo scavo, successivo rinterro e tutti gli oneri
di cui all’Art. P3.13.16,
sez. interna cm 40x40x20

cad 68

€ 36.08

€ 2453.44

34.Fornitura e posa in opera di chiusini
d’lispezione stradale in ghisa sferoidale
secondo norme UNI [ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 400 KN (40
t), conforme alle norme UNI EN 124 classe
D 400, prodotte in stabilimenti situati nella
Comunita Economica Europea ufficialmente
certificati a norma ISO 9001, nella posa
sono compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, I'eventuale cordolo in c.a. ed ogni
altro lavoro per dare I'opera compiuta.
telaio quadrato (peso tot. 72 Kg c.a)

cad 18

€ 233.70

€ 4206.60

35.Fornitura e posa in opera di caditoia a griglia
piana quadrata in ghisa sferoidale a norma
UNI ISO 1083, con resistenza a rottura
superiore a 250 KN (25 t), conforme alle
norme UNI EN 124 classe C250, prodotte in
stabilimenti situati nella Comunita
Economica Europea ufficialmente certificati
a norma ISO 9001, nella posa sono
compresi i materiali per il fissaggio, la
stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, I'eventuale cordolo in c.a. ed ogni
altro lavoro per dare I'opera compiuta.
400x400mm (peso tot. 21 Kg c.a)

cad 68

€ 113.80

€7738.40

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

36.Fornitura e posa in opera di tubazione in
cemento o pvc corrugato tipo pesante,
diametro mm. 110, che verra -calottato
superiormente, in tutto il suo sviluppo, con
un getto in cls da 10 cm. E' compresa
'esecuzione dello scavo a terra per
cavidotti, per la rete di Pubblica
llluminazione, compreso il rinterro con
materiale inerte.

ml 654.52

€14.50

€ 9490.54

37.Fornitura e posa in opera di cavo butilico
flessibile FG 70R 5x6 mmq o secondo i
calcoli illuminotecnica previsti dal progetto
elettrico.

ml 654.52

€5.37

€3514.77

38.Fornitura e posa in opera di corda di rame
rivestita in pvc colore giallo verde NO7VK
diametro 16 mmq.

ml 654.52

€1.30

€ 850.87

39.PALO CONICO PER BRACCIO
SMONTABILE Fornitura di palo conico in
lamiera a sezione circolare di acciaio Fe 360




B spessore 4mm, zincato internamente ed
esternamente per immersione a caldo
(secondo UNI-EN 40/4); ottenuto mediante
formatura a freddo di lamiera e successiva
saldatura longitudinale esterna eseguita
automaticamente  su  maschera con
procedimento ad arco sommerso (secondo
norme ANSI/AWS D1.1 oppure UNI EN
10025). Palo in grado di ospitare bracci
curvi smontabili singoli, doppi e ftripli;
diametro di innesto del palo 60mm.
Completo di eventuale piastra di base,
tirafondi, bulloni, attacco di messa a terra e
quant‘altro necessario.

Palo conico diritto h fuori terra 8m

cad 20

€442.27

€8845.40

40.Fornitura e posa in opera di apparecchi di

illuminazione per esterno completi di
armatura stradale tipo AG3 ALCATEL
cablata rifasata completa di lampada al
sodio da 100 W delle migliori marche Philips
0 Osram

cad 24

€ 320.00

€ 7680.00

41.

Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato
opportunamente armati, per raccordi di
tubazioni, completi di fondo, compreso lo
scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e
sigillatura, allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo interno
tubazioni e formazione del canale a mezzo
tubo compreso la demolizione del tubo
interno alla cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di risulta.
cm 40x40

cad 28

€ 150.04

€4201.12

42.Fornitura di chiusini d'ispezione stradale

costituiti da telaio e coperchio in ghisa grigia
C 250, tutti dello spessore idoneo per carichi
stradali, con le superfici in rilievo antiscivolo
e verniciati con antiruggine bituminosa,
conformi alla normativa vigente con riportata
la dizione illuminazione pubblica.

kg 35xn° 28

Kg 980

€1.55

€ 1519.00

43.Elementi prefabbricati (prolunghe) in c.a. per

i pozzetti di raccordo, comprese le
stuccature dei giunti con malta di cemento,
lo scavo, successivo rinterro e tutti gli oneri
di cui all’Art. P3.13.16,

sez. interna cm 40x40x20

cad 28

€ 36.08

€.1010.24

44 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico

generale di comando del tipo “la Conchiglia
HTM?”, con controllore di potenza a tre uscite
protette con tre magnetotermici quadripolari
di adeguata portata rispetto alla potenza
impegnata

cad 1

€10500.
00

€.10500.00




RETE ENERGIA ELETTRICA

45.Canalizzazioni per I'energia elettrica come
previsto dalla convenzione e secondo le
indicazioni e prescrizioni del’Enel. Fornitura
e posa in opera di tubazioni in pvc tipo
Enel, diametro mm.160, compreso scavo,
letto di sabbia per la posa , la stuccatura dei
giunti, il rinterro ed ogni altro onere
necessario.

ml 1030.00

€18,00

€ 18.540,00

46.Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato
opportunamente armati, per raccordi di
tubazioni, completi di fondo, compreso lo
scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e
sigillatura, allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo interno
tubazioni e formazione del canale a mezzo
tubo compreso la demolizione del tubo
interno alla cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di risulta.
cm 150x150x80
cm 80x80x80

cad 2
cad 7

€ 380,00
€190,00

€ 760,00
€ 1330,00

47.Fornitura di chiusini d'ispezione stradale
costituiti da telaio e coperchio in ghisa grigia
C 250, tutti dello spessore idoneo per carichi
stradali, con le superfici in rilievo antiscivolo
e verniciati con antiruggine bituminosa,
conformi alla normativa vigente con riportata
la scritta Enel.
Kg35xn°9

Kg 315

€1,55

€488,25

48.Elettrificazione in media tensione con dato
riferito ad una dotazione media per unita di
Kw. 40
quota distanza € 277,89x13 utenze+oneri
quota potenza € 69,593x650 kw

€. 3639,55
€45.235,45

49. Fornitura e posa in opera di cabine Enel in
c.a. prefabbricate del tipo Edilcem modello
Bx23.29 UNI compreso il trasporto ed ogni
onere accessorio

cad 2

€.10.000
,00

€ 20.000,00

RETE ACQUEDOTTO

50.Esecuzione di condotta di alimentazione
acqua potabile, linea principale in ghisa
sferoidale ® 100, allacciamenti ai lotti in
PVC P.N. 16 ®2 compreso lo scavo, la
sabbia di rinfianco ed il rinterro.
- linea principale ml 100.00
- allacciamenti ml 36.00

€ 37151.40

RETE ENEL GAS

51.Escludendo dal presente preventivo di
spesa il nolo dei singoli contatori rimangono
a carico del lottizzante la posa in opera della
condotta di alimentazione catramata,




compreso lo scavo, il rinterro,
I'allacciamento sino al limite della proprieta
ed il ripristino dei sottofondi ed eventuali
manti.

€ 115993.14

RETE TELECOM

52.Canalizzazione per cavi Telecom come
previsto dalla convenzione e secondo le
indicazioni della societa; compreso lo scavo
la posa in opera su letto di sabbia di tubi
corrugati in pvc, compreso il ferro tiratavi,
compreso il rinterro con materiali inerti.
J mm 125

ml 365.29

€ 18.56

€6779.78

53.Canalizzazione per cavi Telecom come
previsto dalla convenzione e secondo le
indicazioni della societa; compreso lo scavo
la posa in opera su letto di sabbia di tubi
corrugati in pvc, compreso il ferro tiratavi,
compreso il rinterro con materiali inerti.
g mm 63

ml 56.23

€9.28

€ 521.81

54 .Pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato
opportunamente armati, per raccordi di
tubazioni, completi di fondo, compreso lo
scavo e gli oneri relativi all'apertura dei fori e
sigillatura, allacciamento alle tubazioni e
formazione del canale a mezzo tubo
compreso la demolizione del tubo interno
tubazioni e formazione del canale a mezzo
tubo compreso la demolizione del tubo
interno alla cameretta, successivo rinterro e
trasporto a discarica del materiale di risulta.
cm 125x80
cm 40x76
cm 40x76

cad 2
cad 5
cad 13

€516.28
€ 150.04
€ 150.04

€ 1032.56
€750.20
€ 1950.52

55.Fornitura di chiusini d'ispezione stradale
costituiti da telaio e coperchio in ghisa grigia
C 250, tutti dello spessore idoneo per carichi
stradali, con le superfici in rilievo antiscivolo
e verniciati con antiruggine bituminosa,
conformi alla normativa vigente con riportata
la scritta Telecom.
kg35xn°7

Kg 245

€1.55

€379.75

SEGNALETICA STRADALE: TABELLE, SEGNALI E TARGHE

56.Palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo
diametro 60 mm, del peso non inferiore a
4,11 kg/m; compreso l'onere del plinto e
della posa in opera, con altezze di 3.00 m

cad 22

€19.93

€438.46

57.Triangolo di alluminio 25/10 bordato a
scatola, rivestito sulla facciata in pellicola
rifrangente a normale efficienza classe 1, a
pezzo unico, applicata con "Vacuum-
Applicator”, per tutti i simboli; delle
dimensioni di lato 60 cm.

cad 4

€ 28.37

€113.48




58.Segnale di STOP a forma ottagonale in
alluminio, spessore 25/10 bordato a scatola,
rivestito sulla facciata in pellicola rifrangente
ad elevata efficienza classe 2, a pezzo
unico, applicata con "Vacuum-Applicator";
delle dimensioni di 60 cm.

cad 2

€63.55

€127.11

59.Segnale di indicazione costituito in lamiera
di alluminio, spessore 25/10 bordato a
scatola, rivestito sulla facciata in pellicola
rifrangente ad elevata efficienza classe 2,
figure come da regolamento codice della
strada vigente a pezzo wunico, delle
dimensioni:
- rettangolari
- quadrati 60x60

cad 6
cad 9

€58.24
€71.92

€ 349.44
€647.28

60.Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola
rivestito sulla facciata interamente in
pellicola rifrangente a normale efficienza
classe 1, a pezzo unico, applicata con
“VYacuum-Applicator” per tutti i simboli
previsti dal codice della strada, @ 60cm.

cad 1

€38.82

€38.82

SEGNALETICA STRADALE: MATERIALI VARI

61.Realizzazione di strisce per segnaletica
orizzontale realizzate in pellicola rifrangente,
in tratti continui e discontinui, costituita da
una resina bianca, gialla o blu su cui sono
uniformemente distribuite delle microsfere di
vetro retroriflettenti. La pellicola deve essere
laminata su un sottile foglio di alluminio
autoadesivo che ne consenta una facile
rimovibilita nel tempo; deve avere inoltre
caratteristiche di conformabilita alla sede
stradale ed essere antisdrucciolevole;
larghezza 12 cm.

ml 2000.00

€3.84

€ 7680.00

62.Realizzazione di strisce pedonali.

mq 67.00

€6.05

€405.35

63.Esecuzione di parcheggi delimitati da strisce
bianche-gialle o blu della larghezza fino a 12
cm e comunque comprensivi di eventuale
simbolo, iscrizioni o numeri da eseguirsi con
vernice premiscelata rifrangente in ftratti
continui e con limpiego di vernice non
inferiore a 120 g per m di striscia
n° parcheggi
n° parcheggi per disabili

cad 119
cad 6

€ 20.00
€ 30.00

€ 2380.00
€180.00

64.Fornitura e posa in opera di Betonelle per
ipovedenti, a superficie tattile, con finitura
doppio strato quarzata a bolle (per modifica
di direzione e/o potenziale pericolo) e a
righe (indicano la direzione di percorso).

mq 26.96

€34.70

€ 935.51

TOTALE GENERALE

€ 1.182.268.08
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